
MADE IN ITALY

profilo fermavetro
perfil refuerzo
profile for glass fixing
profil für glasfixierung

P10E

A brand of Colcom Group



C
op

yr
ig

ht
 ©

 m
in

us
co

 2
01

3 
- X

M
-S

C
2P

P
1-

1
L’a

zi
en

da
 s

i r
is

er
va

 la
 fa

co
ltà

 d
i a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 p

re
av

vi
so

 m
od

ifi
ch

e 
do

vu
te

 a
ll’e

vo
lu

zi
on

e 
te

cn
ic

a 
de

i p
ro

do
tti

. S
i c

on
si

gl
ia

 d
i c

on
su

lta
re

 l’u
ffi

ci
o 

te
cn

ic
o 

pe
r a

gg
io

rn
am

en
ti 

e 
m

ag
gi

or
i in

fo
rm

az
io

ni
 s

ul
le

 s
ch

ed
e 

te
cn

ic
he

 s
pe

ci
fic

he
.

Th
e 

co
m

pa
ny

 re
se

rv
es

 th
e 

rig
ht

 to
 in

tro
du

ce
 c

ha
ng

es
 w

ith
ou

t n
ot

ic
e 

on
 th

e 
ba

si
s 

of
 th

e 
te

ch
ni

ca
l d

ev
el

op
m

en
t o

f t
he

 p
ro

du
ct

s.
 W

e 
su

gg
es

t t
o 

ta
ke

 a
dv

ic
e 

of
 th

e 
te

ch
ni

ca
l d

ep
ar

tm
en

t f
or

 u
pd

at
in

g 
an

d 
fu

rt
he

r i
nf

or
m

at
io

n 
on

 te
ch

ni
ca

l d
at

a 
sh

ee
ts

.

PROFILO BASE MURO/PAVIMENTO - PERFIL BASICO: MURO/SUELO - BASEMENT PROFILE WALL / FLOOR - GRUNDPROFIL WAND/BODEN

CARTER DI COPERTURA AD INCASTRO - CARTER (COBERTURA) ENCAJE - COVERING CASE ONTO INDENT - EINGEKLEMMTE ANLAUFABDECKUNG

P10E13
L = 3000 mm

P10E16
L = 6000 mm

P10E03
L = 3000 mm

P10E06
L = 6000 mm

Kit  8÷11,52 mm Kit  12÷13,52 mm
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P10E è il nuovo profilo in alluminio anodizzato con chiusura a scatto, che consente di creare cornici essenziali per pareti continue in 
vetro temperato e stratificato. E’ adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni in quanto permette di suddividere facilmente gli ambienti
mantenendo intatta  la luminosità. Questa canalina fermavetro, dalla forma estremamente ridotta, in soli 27 mm di altezza con una
larghezza di 24.5 mm consente di installare vetri da 8 fino a 13,52 mm. E’ infatti disponibile in due versioni: una per vetri da 8-11,52 mm 
e una per vetri da 12-13.52 mm. Il formato ed il design minimale favoriscono la posa di pareti divisorie in tempi brevi grazie alla veloce 
e pratica installazione degli agganci a scatto.  P10E è disponibile per entrambe le versioni nella finitura alluminio ossidato naturale e in 
lunghezze di 3 e 6 metri in un ottimo rapporto qualità prezzo.
 
P10E es el nuevo perfil en aluminio anodizado con cierre con tope, que permite crear marcos esenciales para pared continua de 
vidrio templado o laminado. Adecuado para aplicaciones en oficinas o habitaciones ya que permite subdividir fácilmente el espacio
manteniendo intacta la luminosidad. Este perfil cierrapuertas, de medidas extremadamente reducidas, en sólo 27 mm de altura y 24.5 mm 
de ancho permite la instalación de vidrio de 8 hasta 13.52 mm de espesor. Está disponible en dos versiones: una para vidrio de 8 a 11,52 
mm y otra para vidrio de 12 a 13.52 mm. De formas y diseño minimalista, favorecen al montaje de paredes divisorias en poco tiempo
gracias a la veloz y practica instalación de los enganches y cierres. P10E esta disponible en ambas versiones en alumino oxidado
natural y en barras de 3 a 6 metros con una optima relación calidad precio.

P10E is the new profile in satin anodized aluminium with click closing, which makes possible to create essential frames for continuous 
walls made of tempered and laminated glass. Suitable for offices and homes mounting as it makes the rooms partitioning possible,
keeping luminosity intact. This conduit for glass fixing has a very reduced shape, only 27 mm in height and 24.5 mm width and allows to 
install glasses from 8 till 13.52 mm. Two versions are available: for 8-11,52 mm glasses and for 12-13.52 mm glasses. The shape and 
the essential design encourage the setting out of partition walls in every environment and in small times thanks to a speedy and practical 
installation of the click clamps. Both versions of P10E are available in satin oxidized aluminium  and in lengths of 3 and 6 meters with a 
good quality-price ratio.

P10E ist das neue Profil aus EV1Natur mit schnappem Verschluss für die Verwirklichung von linearen Rahmen für durchgehende Wände
aus gehärtetem und gewalztem Glas. Geeignet ist es für Büros und Häuser, weil man Räumen einfach unterteilen kann, indem die
Helligkeit garantiert bleibt. Diese Schiene für Glasfeststellung hat eine verkleinerte Gestalt: 27 mm Höhe und 24.5 mm Breite, für Glasdicke
von 8 bis 13.52 mm. Zwei Varianten: die erste für Glasdicke 8-11,52 mm, die zweite für Glasdicke 12-13.52 mm. Die Gestalt und das Minimal 
Design begünstigen die Montage von Trennwänden in kurzer Zeit dank zur einfachen und schnellen Montage von schnappen Kupplungen.
P10E ist in den beiden Varianten mit Oberfläche oxidiertes Naturaluminium verfügbar die Schienen haben eine Länge von 3 und 6 Meter 
und ein sehr gutes Verhältnis Preis/Qualität.
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